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Type
AXT211
avec régulateur à 2 points

AXT211
avec réglage manuel

AXT211
avec contact auxiliaire

AXS211
avec relais positionneur

Tension 24 V~ �  230 V~ 24 V~ �  230 V~ 24 V~ �  230 V~ 24 V~

Commande 2 points ou PWM 2 points ou PWM 2 points ou PWM 0�10 V/10�0 V1)

Normalement 
fermØ / ouvert NF / NO  NF / NO NF  NF NF / NO  NF / NO NF / NO 

Course 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 3,2/4,5 mm1)

DurØe de marche 4 min 4 min 4 min 30 s/mm en mode de 
rØgulation

Courant de mise en 
marche 220 mA  150 mA 220 mA  150 mA 220 mA  150 mA 220 mA

Puissance absorbØe 3 W  2,5 W 3 W 2,5 W 3 W  2,5 W 3 W

Force de poussØe max. 125 N max. 125 N max. 125 N max. 125 N

Type de protection SØcuritØ Ølectrique garantie, montage au-dessus du niveau de la tŒte autorisØ

TempØrature ambiante 0�+50 °C 0�+50 °C 0�+50 °C 0�+50 °C

Filetage de 
raccordement 2) M30 x 1,5 M30 x 1,5 M30 x 1,5 M30 x 1,5

Hauteur de construction 
(y compris Øcrou) 64 mm 64 mm 64 mm 64 mm

DiamŁtre 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm

1) Sens de commande et course rØglables sur l�appareil, temps de dØmarrage aprŁs standby : 90 s
2) Ou avec Øcrou baïonnette M28 x 1,5

Caractéristiques techniques
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