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EGT 346...348: Stabtemperaturfühler 

Zum Messen der Temperatur in Lüftungsanlagen oder mit Schutzrohr LW 7 in Rohrleitungen und 
Behältern. 
Gehäuse gelb-schwarz aus flammwidrigem Thermoplast. Nickel-Dünnschicht-Sensor nach DIN 43760. 
Tauchstab aus Kupfer Ø 6,5 mm (ohne Schutzrohr). Aktive Länge 15 mm, Anschlussklemmen 
2 × 1,5 mm2. Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung Pg 11 mit Zugentlastung. 
 

T
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Typ Tauchstab 
mm 

Nennwert 
bei 0°C 

Messbereich 
°C 

Gewicht 
kg 

 

EGT 346 F021 120   200 Ω –30...130 0,07  
EGT 346 F101 120 1000 Ω –30...130 0,07  
EGT 347 F021 225   200 Ω –30...130 0,08  
EGT 347 F101 
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Projektierungs- und Montagehinweise 
 

T

min. 50 cm

B08099

Im Wasserkreislauf: 
Die Stabfühler müssen zur Montage in 
Rohrleitungen und Behältern in ein Schutzrohr 
(LW 7) eingebaut werden. Die Höhe des 
Stabfühlers ist einstellbar, um verschiedene 
Isolationsstärken auszugleichen. Einbaurichtung 
gegen die Strömung. 

 

B08101a

Ø 7 mm

Dichtung
Joint
Seal
Guarnizione
Junta
Tätning
Pakking

Im Luftkanal: 
Zum Einbau in Luftkanäle wird der Stabfühler 
direkt an die Isolation oder an die Wand des 
Luftkanals montiert. Mit dem Flansch 
0368839 000 und dem Halter 0313282 001 ist 
ein verkürzter Einbau möglich. 
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 Sauter Components 
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