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1.7 Einsatzgebiet Funksystem  

 

 

 

Die bidirektionale Funkregelung mit 868 MHz Funkübertragung ist nur für 
den Einsatz in Europa zugelassen.  

Das Funksystem darf in folgenden Ländern nicht eingesetzt werden: USA, 
Kanada, Australien und Japan. 
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4 Aufbau und Funktion  

4.1 Aufbau  

4.1.1 Funk regler  

 

Abb. 2: Aufbau Funkregler, hier dargestellt 4-Kanal-Variante 

1 Transformator 230 / 24 V AC (nur 24 V-Varianten) 
2 Funkregler 
3 LEDs 
4 Bedienknöpfe 
5 Anschlussklemmen 

6 Kabeleinführungen 
7 mini SD-Karte für Software-Update 
8 RJ-12 für externe Antenne 
9 RJ-45 für LAN (je nach Ausführung) 
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4.1.2 Funk -Raumbediengerät e 

 

 

 Abb. 3: Aufbau Funk-Raumbediengerät,  
links mit Display, rechts ohne Display 

 1 Display 
2 Sensortasten 
3 Öffnung, um das Funk-Raumbediengerät zu öffnen 
4 Anschluss externer Temperatursensor 

 

4.2 Funktion  

 Der Funkregler und das Funk-Raumbediengerät sind Komponenten eines 
bidirektionalen Regelungssystems für die Ansteuerung und Komfortregelung 
für Flächen-Heiz- und -Kühlsysteme. Funkregler und Funk-Raumbediengerät 
kommunizieren drahtlos und übertragungssicher über Funk. 

Das Funk-Raumbediengerät misst mit einem internen Nickel-Temperatur-
sensor die Raumtemperatur. Über die Sensortasten werden Änderungen und 
Einstellungen einzelner Parameter wie z.B. der Sollwerte, der Grenzwerte und 
der Zeitprogramme vorgenommen. 

Der Funkregler verfügt über kurzschlusssichere Ausgänge, einen Stand-by-
Betrieb sowie getrennte Relais für die Pumpen- und Heizungsregelung. Die 
Regelung der Stellantriebe erfolgt entweder über On/Off-Regelung oder 
Pulsweitenmodulation (PWM). 

Das System ist mit einer Selbstdiagnose und Fehleranzeige ausgestattet. 
Funkverbindungstests können einfach durchgeführt werden und sichern die 
korrekte Funktion.  

Für die Adressierung von Funk-Raumbediengerät und Funkregler gibt es 
verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. So können z.B. mehrere Funk-
Raumbediengeräte einem Funkregler zugewiesen und bis zu drei Funkregler 
zusammengefasst werden. 

 

Temperaturregelung  Das Funk-Raumbediengerät misst die Raumtemperatur. Die Sollwerttempera-
tur wird über das Funk-Raumbediengerät vorgegeben. Die gemessene Raum-
temperatur und die eingestellte Sollwerttemperatur werden alle 10 Minuten 
zum Funkregler übertragen. Bei einer Änderung des Sollwertes, werden der 
neue Sollwert und die gemessene Temperatur sofort zum Funkregler übertra-
gen. 
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Symbole  Beschreibung  

 Relative Feuchte (nur mit integriertem Feuchtesensor) 

 
Raumtemperatur 

 
Fussbodentemperatur 

 
Aussentemperatur (nur bei optionalem Zubehör) 

 Aus (Frostschutz) 

 Reduzierter Betrieb 

 Normaler Betrieb 

 Zeitprogramm mit externer Uhr 

, ,  Zeitprogramm 1, 2 und 3 

 Kühlmodus 

 Kühlsperre 

 Heizmodus 

 Auto-Betrieb: Heiz- und Kühlmodus vom Funkregler be-
stimmt. 

 

Tabelle 7: Symbole Funk-Raumbediengerät 

 
 

Anzeigen  

 
Stand-by-Anzeige 

 
Bedienanzeige 

 Abb. 6: Anzeigen Funk-Raumbediengerät 
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Batterien einlegen  

 

 Abb. 20: Batterien einlegen 

 

Funk -Raumbediengerät  
schliessen  

 

 Abb. 21: Funk-Raumbediengerät schliessen 
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9 Bus -System mit RS485 

9.1 Topologie  Bus -System  

 Mehrere Funk-Systeme können über RS485 zu einem Bus-System vernetzt 
werden. Das Bus-System kann z.B. in Mehrfamilienhäuser, Wohnungen oder 
Bürogebäude eingesetzt werden. 

Jedes Funk-System arbeitet selbstständig, wobei einige Einstellungen wie 
z.B. Alarme global über alle Funk-Systeme synchronisiert werden. 

Die Vernetzung eines Bus-Systems wird über einen HeadMaster-Funkregler 
und einem oder mehrere Master-Funkregler durchgeführt. An einem Head-
Master-Funkregler können bis zu 15 Funk-Systeme angeschlossen werden. 

 

 

Abb. 55: Topologie Bus-System 
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12 Reinigung und Wartung  

Reinigung  Reinigen Sie das Funk-Raumbediengerät mit einem fusselfreien, trockenen 
Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven oder ätzenden Reinigungsmittel. 

 

Wartung  Für den Funkregler und das Funk-Raumbediengerät sind keine Wartungsar-
beiten erforderlich. 
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15.2 Repeater  

Funktion Repeater  Wenn eine Funkverbindung zwischen Funkregler und Raumbediengerät oder 
zwischen Funkreglern nicht hergestellt werden kann, können Sie einen 
Repeater einsetzen. Somit wird eine grössere Reichweite zwischen den 
Funkgeräten erreicht. 

Der Repeater weist dem Funkregler automatisch über Funk die nötigen Infor-
mationen zu. Hierzu ist eine 230 V/5 V-Spannungsversorgung erforderlich. Ein 
Steckernetzteil ist im Lieferumfang enthalten. 

 

 

 

 Abb. 58: Repeater 

 1 Rote LED: Funkverbindung mit dem Funkregler nicht mehr vorhanden 
2 Gelbe LED: Anzeige Funkverbindung 
3 Grüne LED: Anzeige Spannungsversorgung 
4 Druckknopf für die Adressierung 

 

 

Funk -Raumbediennetz -
werk und Systemnetzwerk  

In einem Funk-Raumbediennetzwerk oder Systemnetzwerk (Funkregler) kann 
maximal ein Repeater eingebunden werden. In einem Funk-Raumbediennetz-
werk können alle Raumbediengeräte, Raumsensoren oder weitere Zubehöre 
über den Repeater die Signale zum Funkregler übertragen. In einem System-
netzwerk können nur die zwei Slave-Funkregler über den Repeater die Signa-
le zum Master-Funkregler übertragen. 

 

 

 

 

Ist die Funkverbindung verloren gegangen, leuchten am Repeater alle 
LEDs. 
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17 Menüaufbau  

 

Abb. 63: Menüaufbau des Bedienmodus 
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