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Equipements de mesure

Température 4 O)__I B “ " /Q T i .I

EGT 330...335, | EGT 386, 388, EGT 301 EGT 353...356, | EGT 346...348,
430 486, 686, 688 456, 554, 654 392

Désignation EGT 130 EGT 311 EGS 100

Emplacement d'installation

Tube/gaine - - - - . . . -
Llocal . . . - . - - .

Température extérieure - - - . - - - -
Boitier
En saillie . ° - ° - - - _
Encastré — - ° - = - - _
Montage/tige - - - - - . - -
Sonde d'applique = - - - = = . -
Cable - - - - ° - - _
Variateurs de consigne o . - -

Signal de sortie

Actif _
Passif .
Elément de mesure

Ni 200,/500 - ~/e - o/ -

Ni 1000 - . . . . . .
Pt 100 - ° - - . - -

Pt 1000 - ° . - ° . - _
NTC 10k/22k - - o/~ - o/o - - -

Mobile App
Room Sensor Connect o - - - = = - -

Informations complémentaires

Humidité I L]

Désignation EGH 111, 112 EGH 102 EGH 103

120, 130

Emplacement d’installation
Tube/gaine

Local

Boitier

En saillie

Encastré
Montage/tige

Sonde d'applique
Variateurs de consigne
Signal de sortie
Actif ° . . -
Commutant = = o o
Grandeur de mesure

Température .
Humidité relative .
Enthalpie -
Point de rosée =
Mobile App
Room Sensor Connect o - - -

Informations complémentaires




Equipements de mesure

Qualité de l'air i i
Sondes de mesures — —

- . EGQ FMS FMS
Désignation 220, 222 EGQ 120 EGQ 212 EGQ 110 117/116 197/196

Emplacement d’installation
Tube/gaine - -

Débit ef pression

Désignation DSU, DSI DSDU, DSDI EGP 100 XAFP 100 SVU 100 SGU 100

Emplacement d’installation
Tube/gaine
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